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Nogle negative effekter af separat
regnvandsudledning

A Eutrofiering af sger og marine omrader
A Lasning: Reducer P

APartikulaert P feelder ud og bliver
Immobiliseret

AOplast P er biologisk tilgeengeligt
A Toksiske effekter p& aquatisk fauna
A Lasning: Reducer toksiske komponenter

APartikelbundne toksiske komponenter feelder
ud og bliver immobiliseret

AOplgste toksiske komponenter forbliver i
vandfasen og er derfor  seerligt bio -
tilgeengelige




Rensning I traditionelle
regnvandsbassiner

A Effektiv fijernelse af partikler

A Traditionelle regnvandsbassiner fierner de
mindst mobile stoffraktioner og derfor ogsa de
mindst bio-tilgeengelige stoffraktioner

A Beskeden fijernelse af kolloid og oplgst stof

A Det traditionelle regnvandsbassin har lille effekt
pa regnvandets toksicitet

A Der behgves andre teknologier for at reducere
kolloidt og oplast stof



Vade regnvandsbassiner

Effektiv  og ofte anvendt
rensemetode

A Virker primeert
gennem
bundfeeldning

A Oplgste og
kolloide stoffer
flernes kun |
ringe omfang

A Eksemplet fra
vadt bassin for
vejvand i Oslo
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EU har med LIFE TREASURE bevilliget
midler til at afprave videregaende
renseteknologier i fuld skala

A 3 bassiner bygges

A 3 teknologier afprgves
A Jernberiget bundsediment

(Arhus)

A Tilseetning af aluminium til
vandet (Silkeborg)

A Filtrering gennem aktive
filtermedier (Odense)

A Projektet karer frem til
sensommeren 2009




Y Partnere

A Projektet ledes af Silkeborg Forsyning

A Med i projektet er derud over:
A Arhus Forsyning
A Odense Vandselskab
A Arhus Universitet
A Aalborg Universitet
A Miljgstyrelsen (bidragsyder)
A Hver af de tre forsyningsselskaber bygger
deres eget anlaeg



Permanent vandvolumen
Forsinkelsesvolumen
Oplandsareal, totalt

Oplandsareal, reduceret

2,000 m 3
1,300 m?3
27.4 ha
11.4 ha

5,600 m3
2,900 m3
57.4 ha
25.8 ha

2,500 m?3
4,700 m3
21.5 ha
8.8 ha




8 Jkonomi - budget

A Samlet projektsum: 4.290.330 EURO
A Samlet EU tilskud: 1.966.028 EURO
A Eget bidrag: 2.324.303 EURO

A Heraf bidrager de tre forsyningsselskaber
samlet med 2.127.618 EURO



& Fclles aspekter ved de tre anleeg

A Vade regnvandsbassiner med et
permanent vadt volumen pa 200 -250 m 3
per reduceret hektar

A Sandfiltrering af vandet efter passage af
bassinet

A Planter til at gge fiernelsen af forurenende
stoffer

A Sorption eller faeldning



o 3 forskellige sandfiltre pa hvert
anlaeg

A Horisontalt filter i niveau med det
permanente vandspejl

A Skranende filter i deemningen
A Lodret filter




